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OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA WLOKIEN Z POLIMEROW BIODEGRADOWALNYCH

PZ2.2.

Opracowanie technologii wytwarzania wtékien z biodegradowalnych poliestréw i kopoliestrow
alifatycznych. . -
Cel:

Opracowanie technologii wytwarzania wtokien i przedz z biodegradowalnych poliestréow i kopoliestréw
alifatycznych do potencjonalnego zastosowania w projektowaniu prototypéw wyrobéw medycznych.

Surowce:
Alifatyczne kopoliestry wytworzone w skali laboratoryjnej w CMPW PAN w Zabrzu:
- Kopolimer glikolidu z laktydem (PLLA-co-GA),

- Mieszanka PLLA-co-GA z poli(hydroksymaslanem) (mieszanka PLLA-co-GA + 10% PHB)

Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne multifilamentéow ‘ i 4

PLLA-co-GA mieszanka PLLA-co-GA + 10% PHB
Masa liniowa , dtex 80-88 63-126
Wytrzymatos¢, cN/tex 16-21 20-24
Wydtuzenie,% 28-32 21-31
Skurczw 60°CwH,0 %  77-81 82-84
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